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Montageseitig hohenverstellbarer TV-Stiander bis 84 Zoll CMB-Wave-282
WebCode: CMB-1494-0001

* universell nutzbarer TV-Stinder

einzigartiges, wellenférmiges Standful3-Design
Doppel-Siule sorgt fiir maximale Stabilitdt

handgearbeiteter Designful} in Wellenform mit geschliffener
Oberfliache

indirekte Kabelfiihrung durch die Sédulen moglich

maximale Standsicherheit durch doppelten Standfull mit zwei
Kabelausfiihrungen lassen sich individuell 6ffnen

Kabel lassen sich direkt von unten in die Saulen fithren

Bildschirmaufnahme:

optimale Einstellung des TVs durch flexible
Bildschirmaufnahme mdglich

mit VESA-Halterung zur komfortablen und sicheren
Bildschirmaufnahme

montageseitig hohenverstellbar

Bildschirm lésst sich optional drehen und schwenken
sehr hohe Tragkraft fiir maximale Belastbarkeit

nimmt bis zu 84 Zoll grof3e Displays sicher auf
Aufnahme des TVs im Hoch- und Querformat méglich
Display ldsst sich um maximal 30 Grad schwenken (mit
optionaler Schwenkfunktion)

kompatibel mit den VESA-Standards von 100x100 bis
maximal 400x400 mm

maximale Tragkraft: 50 kg

Sonderbau und Zubehor:
kann um Zubehor wie DVD-Ablage, Biicherablage und
Soundbar flexibel erweitert werden
Zubehor lasst sich flexibel auf der gesamten Sdulenhohe
montieren
Individualisierung im Sonderbau moglich
weitere Farben im Sonderbau verfligbar
Zwischenboden lésst sich optional nachriisten
Sonderhdhen auf Anfrage im Sonderbau moglich

Technische Details:
Material: Stahl und Edelstahl
*  Durchmesser der Edelstahlsdulen: 60 mm
. e Farben: Schwarz, Silber
' «  MaBe: 1058 x 530 x 1160 / 1950 m
* AufstellmaB3 Bodenschwinge: 1058x530 mm
e Siulenhodhe: 1160 mm / 1950 mm
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