
Boden-Decke-TV-Säule für 2 Bildschirme bis 100 Zoll
WebCode: CMB1549-0001

• entwickelt für die Anwendung im professionellen Bereich 
• Säulen werden zur sicheren Montage in Boden und Decke 

verankert
• extrem stabile und belastbare Bauweise
• geordnete und verdeckte Kabelführung durch die Säulen 

möglich
• modularer Aufbau zur optimalen Anpassung an den Aufstellort
• auch als Beschilderungslösung nutzbar
• ideal für POS und POI
• Doppelmast-Bauweise für mehr Stabilität
• lässt sich immer wieder an individuelle Bedürfnisse anpassen
• mit Pulverbeschichtung für höhere Kratzbeständigkeit und 

lange Nutzungsdauer
• ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen wie 

Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäften, bei Veranstaltungen 
• wahlweise in Schwarz, Messing oder Chrom erhältlich
• klares nordisches Design ohne viele Schnörkel
• schlanke Bauweise für geringen Platzbedarf
• einfache und schnelle Installation dank vormontierter 

Lieferung

Bildschirmaufnahme: 
• Montage von zwei Bildschirmen Rücken an Rücken möglich 
• geeignet für Bildschirme mit einer Größe von 55 bis 100 Zoll
• mit VESA-Halterung zur sicheren Bildschirmaufnahme
• Power-Click-Installation zur einfachen und schnellen 

Bildschirmmontage
• Aufnahme der Displays im Hoch- und Querformat
• kompatibel mit den VESA-Standards: 200 x 200, 400 x 400, 

600 x 400, 800 x 600 400 x 600, 600 x 900 mm
• Tragkraft je Bildschirm: 125 kg
• Bildschirme nach der Montage neigbar
• Bildschirmhöhe montageseitig variabel

Technische Details: 
• Durchmesser der Edelstahlrohre: 50 mm
• Farben: Schwarz, Chrom, Messing
• Maße: 153,5 x 23,5 x 14 cm
• Material: Stahl, Edelstahl
• Eigengewicht: 28,9 kg
• Lieferlänge: 3meter (2x1.5meter) optional länger
• 2 Rohre im Lieferumfang enthalten: je 1500mm
• optionale Längen: 0.8m, 1.5m, 3.0m
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