
Touchscreen-Display-Kiosk-Stele / Standfuß bis 72 Zoll Bildschirme / 40kg
Webcode: CMB1654-0001 – CMB1654-0002

• Touchscreen Display Ständer für den professionellen 
Anwendungsbereich

• verschraubbare Rückwand für maximale Diebstahlsicherung
• Rückwand optional mit Öffnung 
• Kabeleinlass über kompletter Breite der Bürstendichtung
• indirekte, versteckte Kabelführung durch den Ständer
• ab Werk in Schwarz oder Weiß
• robuste Stahlkonstruktion für maximale Sicherheit
• ideal für professionelle Anwendungsbereiche wie Einkaufszentren, 

Museen, öffentliche Informationsbereiche, Firmenlobbys
• perfekte Ergänzung für Wegeleitsysteme und 

Warteschlangensysteme
• mit Boden verschraubbar für sicheren Stand
• animiert zur interaktiven Nutzung
• geringer Serviceaufwand dank durchdachter Bildschirmaufnahme
• Möglichkeit zur befestigung PC oder Abspieler innerhalb der 

Säule
• Lieferung erfolgt komplett aufgebaut per Spedition ohne 

Bildschirm
•
Bildschirmaufnahme: 
• Aufnahme von bis zu 72 Zoll großen Bildschirmen möglich
• maximale Tragkraft: 40 kg
• starre Bildschirmaufnahme
• Bildschirmmitte wählbar zwischen 1.200 und 1.300 Millimeter
• ideal für Touchscreen-Anwendungen 
• kompatibel mit VESA-Standards von 100 x 100 bis 400 x 400 mm
• geeignet für Displays verschiedener Hersteller dank universeller 

Bildschirmaufnahme
• montageseitige Höheneinstellung des Bildschirms möglich

Sonderbau: 
• optional im Sonderbau mit Rollen für einen einfachen 

Positionswechsel
• Sonderfarben im Sonderbau möglich
• Rückwand / Servicezugang werkzeugfrei möglich
• Sonderhöhen in kleiner / größer
• Säule mit Firmenwerbung zb Folierung

Technische Details: 
• Material: Stahl
• Farbe: Schwarz, Weiß, Sonderfarben
• Maße Standboden: 600 x 400 mm
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