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TV Tischhalterung 2 Bildschirme iibereinander 24-32 Zoll
WebCode: CMB1280

hochwertiger und moderner TV Tischhalter

Displays werden iibereinander installiert

fiir Bildschirme mit 24 bis 32 Zoll

ausgelegt auf den professionellen Einsatz in Unternehmen und
offentlichen Bereichen

sehr stabile und schwere Bauweise mit ausgesprochen
schlankem Design

lange Nutzungsdauer dank hochwertiger Bauweise garantiert
Umsetzung von verschiedenen Konfigurationen und
Erweiterungen moglich

Bildschirme werden iiber dem Schreibtisch installiert
zusétzlicher Platz auf dem Schreibtisch

Displays befinden sich in angenehmer Hohe
ermiidungsfreies Arbeiten wird unterstiitzt

auf der Riickseite mit integriertem Kabelmanagement, sichere
Verlegung aller Kabel und Zuleitungen garantiert

optional mit Tischklemme kombinierbar

einfache und schnelle Installation ohne umfassende
Fachkenntnisse

Lieferung erfolgt mit allen erforderlichen
Montagematerialien, ohne Bildschirme

Bildschirmaufnahme:

stabile und schnelle Bildschirmaufnahme

ausgelegt auf Flachbildschirme mit einer Grof3e von 24 bis 32
Zoll

fur LED, LCD und Plasma TVs

mit VESA-Standard 75 x 75, 100 x 100 und 200 x 100 mm
kompatibel

hohe Tragkraft je Display mit 12 kg

Bildschirme kénnen einzeln gedreht und geneigt werden
neigbar: jeweils um bis zu 20 Grad

rotierbar: +/-90 Grad

Technische Details:

Material: Aluminium und Stahl

Farbe: Schwarz

Gewicht: 6 kg

Garantie: 5 Jahre

Standboden: 507 mm Breit x 307 mm Tief

Schraubboden bis max. 50 mm Materialstiarke /Tischplatten
ca. Bildschirmmitte max. unterer Bildschirm: 410 mm

ca. Bildschirmmitte max. oberer Bildschirm: 890 mm
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