
3-Fach Monitorhalterung 1 Bildschirm unten und 2 Bildschirme oben
WebCode: CMB1412-0001

• entwickelt für die professionelle Anwendung in 
Unternehmen und im Home-Office

• ausgelegt auf die Aufnahme von bis zu 3 Bildschirmen
• Anordnung der Bildschirme: 2 Bildschirme oben, 

1 Bildschirm unten
• Höheneinstellung ist montageseitig bei allen Bildschirmen 

möglich
• indirekte Kabelführung durch die Halterung für optimalen 

Schutz und saubere Verlegung
• sichere Installation eines jeden Bildschirms
• jeder Bildschirm kann individuell nach der Befestigung 

eingestellt werden
• entweder mit praktischer Tischklemme oder Standfuß 
• auf Wunsch weitere Konfigurationen und optionale 

Erweiterungen lieferbar
• Lieferung mit allen nötigen Montagematerialien

Bildschirmaufnahme
• geeignet für 3 Bildschirme mit jeweils 24 bis 32 Zoll
• Bildschirme werden neben- und übereinander montiert
• Tragkraft je Bildschirm: 12,5 kg
• Bildschirminstallation erfolgt wahlweise im Quer- und 

Hochformat
• mit Rotationselement zum einfachen Wechsel zwischen

Hoch- und Querformat
• Bildschirm bleibt nach der Befestigung beweglich
• jeder Bildschirm einzeln anpassbar
• VESA-Halterung für jedes Display vorhanden
• kompatibel mit den VESA-Standards: 75x75 mm, 100x100 

mm, 200 x 100 mm
• Tragkraft gesamt: 3x 12,5 kg
• Rotation: jeder Bildschirm um +/- 90 Grad
• neigbar um maximal 20 Grad

Technische Details
• Materialien: Stahl, PVC
• Gewicht: 7 kg 
• Standboden: 507 x 307 mm
• max. Materialstärke beim Schraubboden: 50 mm
• max. Bildschirmmitte unteres Display: 410 mm
• max. Bildschirmmitte oberes Display: 930 mm
• max. Bildschirmbreite bei oberen Dualhalter: 834 mm
• Farbe: Schwarz
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