Aufbauanleitung CMB-Edelstahl StandfiiBe
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Maximale Hohe der WYESA Adapter: 1500mm
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= 1x Stick Montagebeutel fir Bildschirm 2
%% mit Schraubenauswahl und Abstandhalter 7\
...::,_:h 1 VESA Aadpter-Set bis 400x400
g 2 Klemmring (Hohenfixierung) Dieser Ring kann

schon innerhalb des VESA-Adapters

verdeckt verbaut sein 4=
3 Steckschlissel (innerhalb des Montagebeutels)
4 1x Edelstahlrahr
5 1x Boden im gewahlten Design
6 4 x Schrauben M6x20
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F‘Iontage Standboden mit senkrecher Sé&ule

STEP1

Verbinden Sie die senkrechte Saule mit dem Bodenfuls
Nutzen Sie dazu die 4 M6 Schrauben welche +
sich in einer seperaten Schraubentite befinden ||[;
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(STEPZ

‘ Montage VESA-Bildschirm Adapter @\
* 2
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Mantieren Sie den Klemmring auf dem senkrechten Rohr,
Bitte beachten Sie das dieser Klemmring bereits innerhalb
der waagerechten VESA-Adapter verbaut sein kann.

Der Klemmring ist zur Fixierung der
Bildschirmhéhe notig

Kabeleingdnge und Ausgange bei Anlieferung verdeckt,
kénnen bei Bedarf selbststandig vor Ort entfernt werden




STEP3

L Montage Bildschirm an waagerechte VESA-Halterung

Hinweis: mdglicherweise sind die Schrauben, welche sich in dem Montagebeutel befinden, zu kurz
und missen gegen ldngere ausgetauscht werden.

Abstandhalter sind optionale montierbar

Bei Verwendung von langeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben),
dass diese nicht zu lang sind und anstoBen. - Der Fernseher kénnte sonst im Inneren beschadigt werd
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STEP4 STEPS

’_Montage Bildschirm auf senkrechter Saule [ Verkabelung der Geréate !

Montieren Sie den Bildschirm auf der 7
senkrechten Saule Kabel durch vorhanden Kabeloffnung
Fixieren Sie den Klemmring verlegbar a3
Offnungen kdnnen bei der Anlieferung
TIP: je nach BildschirmgréBe kénnen erst noch geschlossen sein und kénnen je
die waagerechten VESA-Adapter auf der Saule nach Bedarf entfernt werden
montiert werden und im zweiten Schriit der Bildschirm nach Montage maximal 30 Grad
Bildschirm an den VESA-Adapter Zu schwenken
| el Ausnahme bei Saule mittig auf Standboden

Bildschirmhohe auf senkrechter
Saulenlange frei wahlbar

Kabel
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Gefahrenhinweis
Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschidigt werden. Beschéadigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlisse zu vermeiden.

Tragkraft mit einem Gewicht von maximal 35kg. Der TV Stander ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschadigung des Produktes und Verletzungsagefahr kénnen die Folge
von unsachgemaéfier Handhabung sein) Schadens- oder eventuelle Garantieanspriiche aufgrund fehlerhafter Montag oder falscher Handhabung kénnen beim Hersteller nicht
geltend gemacht werden. Eine ordnungsgeméaBe Montage ist zwingend erforderlich und liegt auBerhalb der Verantwortlichkeit des Herstellers/Lieferanten. Bei der Montage
mussen auch die Installations- und Gebrauchsanleitungen der anzubringenden bzw. zu befestigenden Gerate selbst (wie des LCD-/Plasmabildschirms) beachtet werden. Bei
unsachgemaBem und nicht den Vorschriften entsprechendem Gebrauch Ubernimmt der Hersteller/Lieferant keinerlei Haftung. Bei Bedarf muss der Installateur angepasste
Befestigungsmaterialien verwenden oder die Konstruktion verstarken. Die Endverantwortlichkeit fir die ordnungsgemate Montage, die Beurteilung der baulichen Konstruktion
und der zu verwendenden Befestigungsmittel liegt in jedem Fall beim Installateur. Der Hersteller/Lieferant ist in keinem Fall verantwortlich fir unmittelbare oder mittelbare
Schaden bzw. Folgeschaden, die infolge einer fehlerhaften und/oder unsachgemaBen Montage, einer Montage an Konstruktionen mit unzureichender Belastbarkeit, infolge von
Modifikationen, vorschriftswidriger Verwendung, Uberlastung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Kombinationen mit nicht vom Hersteller stammenden Produkten oder
bestimmungswidrigen Kombinationen der Produkte vom Hersteller auftreten.




