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SCHILLER - WILHEL!

Freistehende drehbare Biichersaule - Biicherturm CMB-420
WebCode: CMB1447-0001

freistehende Biichersdule mit mehreren Biicherablagen

mit 30 cm grofBem und 9 mm starkem Standboden
besonders stabil und aus bestem Stahl gefertigt
Bodenplatte mit schicker Abdeckung aus Edelstahl mit
maritimer Formgebung

Sdule aus gebiirstetem Edelstahl in schickem Silber

in zwei Hohen lieferbar, wahlweise mit 116 oder 195 cm
stabiler Stand dank hochwertiger Verarbeitung

Aufnahme von unterschiedlich vielen Biicherablagen moglich
Edelstahlsdule kann zur indirekten Kabelverlegung genutzt
werden

hochwertige Verarbeitung eines zeitlos-eleganten Designs
moglicher Kabeleinlass fiir Lampenkabel und

Ladegerite: 50 x 30 mm, bei der Lieferung verdeckt, kann bei
Bedarf selbstindig gedffnet werden

andere Farben und Hohen im Sonderbau moglich

kann freistehend im Raum aufgestellt werden
Hohenanpassung montageseitig moglich

kann jederzeit erweitert werden

glinzende Oberfléache fiir zeitlosen Charme

Lieferumfang: 3 schwenkbare Ablagen, Séule in der
gewiinschten Liange, Bodenful3 mit Edelstahlauflage

Biicherablagen:

Ablagen bleiben nach der Authahme beweglich

Hohe der Ablagen frei auf der gesamten Sédulenhohe wéhlbar
Ablagen lassen sich versetzt {ibereinander ausrichten

Ablage aus bestem Stahl mit einer Pulverbeschichtung in
Schwarz

Tragkraft: je Ablage maximal 5 kg

optional um weitere Ablagen unserer Serie erweiterbar
Biicher konnen stehend und liegend abgestellt werden

Technische Details:

Farben: Schwarz, Silber
Materialien: Stahl, Edelstahl
Hohe: 116 oder 195 cm lieferbar
Male Standboden: 300 x 9 mm
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3 Ablagen im
Standart-Lieferumfang enthalten
Ablagen kénnen frei auf der
Saulenhodhe befestigt werden
Ablagen kénnen je um

360 Grad gedreht werden
60
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