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Hohenverstellbare Monitorhalterung VESA 100x100
WebCode: CMB1365

* in der Hohe verstellbare Monitorhalterung fiir Displays
aller Hersteller

» geeignet zur Aufnahme von LED, LCD, Plasma und
Curved Geriten

* Tischmontage durch Tischklemme fiir Tischstdrken von 10
bis 85 mm

* unterstiitzt hohere Produktivitdt am Arbeitsplatz

* schlanke, effiziente Bauweise mit hoher Stabilitét

* in Silber lieferbar

* Bildschirm nach der Montage flexibel justierbar

* solide Belastbarkeit durch hochwertige Materialien und

Verarbeitung
* leichte Einstellung des Halterarms fiir optimalen
Blickwinkel
* mit integriertem Kabelmanagement zur sicheren
Kabelverlegung
i1 * erhoht den Arbeitskomfort am Schreibtisch

* durch Luftdruckfeder schwebendes System

» einfache Einstellung der Bildschirme mit wenigen
Handgriffen

* hochwertige Kombination von Aluminium und Stahl

* mit Anti-Kratz-Beschichtung

Bildschirmaufnahme

» ausgelegt auf die Aufnahme von 15 bis 27 Zoll Monitoren

* herstellerunabhéngig anwendbar

* ideal fiir Flach- und Curved TVs

* mitbis zu 9 kg Tragekomfort

* VESA-Halter kompatibel mit den Standards 75 x 75 und
100 x 100 mm

* Monitorarme in der Hohe von 170 bis 505 mm verstellbar

* drehbar um 180 Grad in jede Richtung, insgesamt 360
Grad

* Rotation von Quer in Hochformat

q v * einfache und schnelle Bildschirmbefestigung

Technische Details:

* Farbe: Silber

* Materialien Aluminium, Stahl

*  Gewicht: 3,4 kg

* mogliche Tischstirken 10 bis 85 mm
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