
Boden TV Säule mit rotierbaren TV Halterungen CMB-275
CMB1425

• universell einsetzbare, große Boden TV-Säule
• mit zwei gebürsteten Edelstahlrohren für maximale Stabilität 

und Sicherheit
• Aufnahme von bis zu 6 Bildschirmen möglich (je bis zu 3 

Displays auf Vorder- und Rückseite)
• im Sonderbau individualisierbar: Farbänderungen, Logo und 

Schriftzug möglich
• mit großer Bodenkonsole für optimalen Stand
• optional um Soundbar, DVD- und Bücherablage erweiterbar
• Kabelauslass in verschiedenen Höhen, kann vor Ort 

selbstständig geöffnet werden
• Verkabelung kann direkt aus dem Boden in die Säule geführt 

werden
• Bodenkonsole wird fest im Boden verschraubt
• ideal für den professionellen Einsatz in Hotels, 

Verkaufsräumen, Tagungsbereichen, Konferenzräumen und
bei Präsentationen 

Bildschirmaufnahme
• geeignet für 6 Bildschirme mit jeweils 70 Zoll 
• Aufnahme von LED, LCD, Plasma und Curved TVs möglich
• hohe Tragkraft und maximale Stabilität durch optimierte 

Bauweise
• Format der Bildschirme einzeln wählbar
• mit hochwertigem Rotationsadapter für jeden Bildschirm
• Tragkraft: je Seite 75 kg, beide Seiten ausgewogen: 150 kg
• Bildschirme einzeln drehbar um 360 Grad
• Bildschirme nach der Aufnahme rotierbar, einfacher Wechsel 

zwischen Hoch- und Querformat
• einfache Bildschirmbefestigung dank VESA-Halterungen
• kompatibel mit den VESA-Standards: 200x100, 200x200, 

300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 500x300, 
500x400, 600x300, 600x400 mm

• Bildschirmhöhe montageseitig frei auf der gesamten 
Säulenhöhe wählbar

Technische Details
•
• Maße Bodenkonsole: 150 x 320 x 6 mm
• Durchmesser Edelstahlsäulen: 60 mm
• Farbe: Silber / Schwarz
• Material: Edelstahl / Stahl
• Höhe der Edelstahlsäulen: 116 cm, 195 cm Sonderlängen bis 

290cm 


