
TV Bodensäule zum verschrauben 37-84 Zoll CMB-274
WebCode: CMB1450-0001

• Bodensäule zur Aufnahme von Flachbild- und Curved TVs mit 
einer Größe zwischen 37 und 84 Zoll

• mit stabiler VESA-Halterung zur sicheren 
Bildschirmaufnahme

• wahlweise mit flacher oder schwenkbarer VESA Halterung
• zwei Säulen aus gebürstetem Edelstahl für einen sicheren 

Stand
• Edelstahlsäulen mit genügend Platz zur indirekten 

Kabelführung
• wird fest im Boden verschraubt
• mit Aufnahme mehrerer Bildschirm bestens für den POS, 

Konferenzräume, Tagungsbereiche und Wartezimmer geeignet
• einfache Ausführung mit einem Bildschirm perfekt fürs 

Wohnzimmer
• im Sonderbau flexibel individualisierbar (Sonderlänge, 

Sonderfarbe, individuelle Ausstattungsdetails)

Bildschirmaufnahme
• für Einzelbildschirme bis 84 Zoll
• Aufnahme von bis zu 6 Bildschirmen mit der flache VESA-

Halterung bis maximal 65 Zoll möglich (3 Monitore auf jeder 
Seite)

• Bildschirmaufnahme im Hoch- und Querformat möglich
• bei mehreren Bildschirmen erhält jedes Display eine eigene 

VESA-Halterung
• Aufnahme von einem oder mehreren Bildschirmen möglich
• Tragkraft je Bildschirm: 50 kg
• Tragkraft einseitig: max. 100 kg
• maximale Tragkraft bei der Rücken-an-Rücken-Montage: 

150 kg
• kompatibel mit den VESA-Standards 100x100 bis 400x400 mm
• Bildschirm bleibt nach der Montage beweglich
• montageseitig höhenverstellbar
• mit Schwenkarm um +/- 30 Grad schwenkbar

Technische Details
• Maße der Bodenplatte: 150 x 320 x 6 mm
• Durchmesser Edelstahlrohre: 60 mm
• Farben: Schwarz, Silber
• Material: Stahl, Edelstahl
• Abstand zwischen den Edelstahlrohren: 260 mm
• Abstand Edelstahlrohre Außenseiten: 320 mm
• Säulenhöhe: 116, 195 cm oder Sonderhöhe auf Anfrage
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